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TI LAVAOCCHI A PARETE CON PUSH MANUALE
Cod. D2001

DESCRIZIONE
Lavaocchi a flusso aerato con valvola a chiusura manuale a mezzo di push
laterale e vaschetta in ABS di colore verde, con resistenza alla pressione 
di 25 BAR, l’areazione dell’acqua erogata rispetta la delicatezza del contorno
occhi e della pelle risciacquando in maniera sicura e rapida dagli agenti
contaminanti, l’installazione deve essere effettuata a una distanza
commisurata al pericolo e comunque non superiore a 10/15 m dal luogo di
lavoro.

APPLICAZIONI
Il suo utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di schizzi
di sostanze chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI
Direttiva europea 93/42/CEE/ dispositivo medico UNI 9608. 

LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON PUSH MANUALE
Cod. D2003

DESCRIZIONE
Lavaocchi a flusso aerato con valvola a chiusura manuale a mezzo di push
laterale, vaschetta in ABS di colore verde, tubazione zincata a caldo
e verniciata con trattamento epossidico di colore verde con resistenza 
alla pressione di 25 BAR, l’areazione dell’acqua erogata rispetta
la delicatezza del contorno occhi e della pelle risciacquando in maniera
sicura e rapida dagli agenti contaminanti, l’installazione deve essere
effettuata a una distanza commisurata al pericolo e comunque non superiore
a 10/15 m dal luogo di lavoro.

APPLICAZIONI
Il suo utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di schizzi
di sostanze chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI
Direttiva europea 93/42/CEE/ dispositivo medico UNI 9608.

LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON PUSH MANUALE E PEDALE
Cod. D2004

DESCRIZIONE
Lavaocchi a flusso aerato con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale e a
pedale, con vaschetta in ABS di colore verde, tubazione zincata a caldo e verniciata con
trattamento epossidico di colore verde con resistenza alla pressione di 25 BAR, l’areazione
dell’acqua erogata rispetta la delicatezza del contorno occhi e della pelle risciacquando 
in maniera sicura e rapida dagli agenti contaminanti, l’installazione deve essere effettuata a
una distanza commisurata al pericolo e comunque non superiore a 10/15 m dal luogo di
lavoro.

APPLICAZIONI
Il suo utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di schizzi di sostanze
chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI
Direttiva europea 93/42/CEE/ dispositivo medico UNI 9608.

PARANAN   ZA IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA
Cod. FR105

TESSUTO
Fibra aramidica alluminizzata spessore 1,1 mm.
DESCRIZIONE
Chiusura con lacci in pellame.
PROTEZIONE
Avvicinamento e utilizzo nei brevi contatti con la fiamma e per i seguenti tipi di calore:
convettivo (B2: max. 8 minuti), radiante (C2: max. 57 secondi), spruzzi di metallo fuso 
(E3:> 201 grammi), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.
APPLICAZIONI
Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio.
MISURA
Cm. 90x60

EN ISO 11611:2007
EN ISO 11612:2008 

GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA 28 CM
Cod. FR106

DESCRIZIONE
Palmo e dorso in fibra aramidica alluminizzata spessore 1,1 mm, foderati in maglina
spessore 0,7 mm, manichetta in tessuto aramidico alluminizzato foderato in tela tipo jeans,
cuciture con filo di Kevlar.
PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI
Abrasione, taglio, strappo e perforazione.
PROTEZIONE DA RISCHI TERMICI
Comportamento al fuoco, calore da contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli
spruzzi di metallo fuso.
APPLICAZIONI
Industria in genere, manipolazione di componenti caldi, manipolazione di oggetti con spigoli
vivi, ruvidi, abrasivi e attività di saldatura e taglio.
TAGLIA
10 

EN 388 - 
EN ISO 11611:2007 

GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA 38 CM
Cod. FR107

DESCRIZIONE
Palmo e dorso in fibra aramidica alluminizzata spessore 1,1 mm, foderati in maglina
spessore 0,7 mm, manichetta in tessuto aramidico alluminizzato foderato in tela tipo jeans,
cuciture in Kevlar.
PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI
Abrasione, taglio, strappo e perforazione.
PROTEZIONE DA RISCHI TERMICI
Comportamento al fuoco, calore da contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli
spruzzi di metallo fuso.
APPLICAZIONI
Industria in genere, manipolazione di componenti caldi, manipolazione 
di oggetti con spigoli vivi, ruvidi, abrasivi e attività di saldatura e taglio.
TAGLIA
10 

EN 388 - 
EN ISO 11611:2007 3243 42223X

3243 42223X

EN ISO 11612
A B2 C2 E3
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I DOCCIA A PARETE
Cod. D2000

DESCRIZIONE
Soffione in polipropilene brevettato con installazione a
parete, completo di valvola a chiusura manuale e
azionamento a mezzo di un tirante rigido con un
comando a triangolo, tubazione zincata a caldo e
verniciata con trattamento epossidico di colore verde
con resistenza alla pressione di 25 BAR, l’acqua
erogata dal soffione, a differenza delle normali
soluzioni, ha un impatto meno violento e,
umidificando rapidamente, deterge in profondità
togliendo le impurità che si sono venute a creare,
l’installazione deve essere effettuata a una distanza
commisurata al pericolo e comunque non superiore a
10/15 m dal luogo di lavoro.

APPLICAZIONI
Il suo utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono
presenti rischi di schizzi di sostanze chimiche, polveri
tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI
Direttiva europea 93/42/CEE/ dispositivo medico UNI
9608.

DOCCIA COMBINATA CON LAVAOCCHI
Cod. D2005

DESCRIZIONE
Doccia a pavimento combinata con lavaocchi in ABS,
soffione completo di valvola a chiusura manuale e
azionamento a mezzo di un tirante rigido con un
comando a triangolo, tubazione zincata a caldo e
verniciata con trattamento epossidico di colore verde
con resistenza alla pressione di 25 BAR, lavaocchi a
flusso aerato con valvola a chiusura manuale a mezzo
di push laterale a pedale con vaschetta in ABS di
colore verde, l’areazione dell’acqua erogata rispetta la
delicatezza del contorno occhi e della pelle
risciacquando in maniera sicura e rapida dagli agenti
contaminanti, l’acqua erogata dal soffione, a
differenza delle normali soluzioni, ha un impatto
meno violento e, umidificando rapidamente, deterge
in profondità togliendo le impurità che si sono venute
a creare, l’installazione deve essere effettuata a una
distanza commisurata al pericolo e comunque non
superiore a 10/15 m dal luogo di lavoro.

APPLICAZIONI
Il loro utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono
presenti rischi di schizzi di sostanze chimiche, polveri
tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI
Direttiva europea 93/42/CEE/ dispositivo medico UNI
9608. 

VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO OLTRE DUE PERSONE 
(COME DA DM 388 DEL 15/07/2003)
Cod. C006

DESCRIZIONE
Valigetta MEDIC 2, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto.
CONTENUTO
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 5 Paia guanti latex STERILI - 1 Mascherina + visiera paraschizzi
3 Soluzione fisiol. 500 ml flacone polipr. CE - 2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10% iodio PMC - 10 busta compr.
garza 10 x 10 cm sterile 12 str - 2 Garza 18 x 40 sterile singola  - 2 Telo 40 x 60 DIN 13152-BR per ustioni
2 Pinza STERILE - 1 Cotone 20 g Sacchetto - 1 ELASTOFIX benda tubolare elastica - 2 Astuccio 10 PLASTO-
SAN assortiti - 2 Rocch. m 5 x 2,5 cm cerotto ad. tela - 1 Forbici Lister 14,5 cm - DIN 58279-A145 - 3 Laccio
piatto emostatico - 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo - 2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip - 1 Termometro 
clinico CE con astuccio - 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio - - 1 Istruzioni multilingua 
p. soccorso.
MISURE
395x270x135 mm
COLORE DISPONIBILE
Arancio 

VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO MAGGIORATA CON CONTENUTO
SUPERIORE AL DM OLTRE DUE DIPENDENTI (COME DA DM 388 DEL 15/07/2003)
Cod. C011

DESCRIZIONE
Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e
separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a
parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.

CONTENUTO
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 5 Paia guanti latex STERILI - 1 Mascherina + visiera paraschizzi
3 Soluzione fisiol. 500 ml flacone polipr. CE - 2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10% iodio PMC - 10 busta compr. garza
10 x 10 cm sterile 12str - 2 Garza 18 x 40 sterile singola - 2 Telo 40x60 DIN 13152-BR per ustioni - 1 Sacchetto 20
g di cotone - 2 Pinza STERILE - 1 ELASTOFIX benda tubolare elastica - 2 Rocch. m 5 x 2,5 cm cerotto ad. Tela
2 PLASTOSAN 20 ASSORTITI cerotti - 1 Forbici Lister 14,5 cm DIN 58279-A145 - 3 Laccio piatto emostatico
2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo - 2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip - 1 Termometro clinico CE con astuccio
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio - 4 Benda m 3,5 x 10 cm orlata - 1 Astuccio PIC 3 contenente:
3 sapone liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniaca - 1 Pinocchio + Vento kit completo - 1 Coperta 
Isotermica oro/arg. 160 x 210 - 1 Telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm - 2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI 
sterile - 2 Benda elastica 4 x 6 DIN 61634 - 1 Tampobenda 80 x 100 DIN 13151 M - 1 Istruzioni multilingua 
p. soccorso.
MISURE
443x338x147 mm
COLORE DISPONIBILE
Arancio

VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO FINO A DUE DIPENDENTI 
(COME DA DM 388 DEL 15/07/2003)
Cod. C005

DESCRIZIONE
Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, 
chiusura con 2 clip rotanti.
CONTENUTO
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 2 Paia guanti latex STERILI - 1 Disinf. 125 ml IODOPOVID. 10% iodio
PMC - 1 Soluzione fisiol. 250 ml sacca poliprop. CE - 1 Garza 18 x 40 sterile singola - 3 Buste 20 x 20 garza 
idrofila sterile - 1 Pinza 8 cm STERILE 1 Cotone 5 g astuccio - 1 Astuccio 10 PLASTOSAN assortiti - 1 Rocch. 
m 5 x 2,5 cm cerotto ad. Tela - 1 Benda m 3,5 x 10 cm cellophane orlata - 1 Forbici Lister 14,5 cm DIN 58279-
A145 - 1 Laccio emostatico piatto - 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo - 1 Sacchetto
rifiuti 250 x 350 minigrip - 1 Istruzioni multilingua p. soccorso.
MISURE
250x190x90 mm
COLORE DISPONIBILE
Arancio
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PACCO REINTEGRO SENZA MISURATORE DI PRESSIONE FINO A DUE DIPENDENTI
Cod. C015
Per il contenuto consultare il nostro sito internet
Reintegro per cod. C005

PACCO REINTEGRO CON MISURATORE DI PRESSIONE OLTRE I DUE DIPENDENTI
Cod. C016
Per il contenuto consultare il nostro sito internet
Reintegro per cod. C006

PACCO REINTEGRO SENZA MISURATORE DI PRESSIONE OLTRE I DUE DIPENDENTI
Cod. C017
Per il contenuto consultare il nostro sito internet 
Reintegro per cod. C006

ARMADIETTO DI PRONTO SOCCORSO MAGGIORATO CON CONTENUTO SUPERIORE AL DM
OLTRE DUE DIPENDENTI (COME DA DM 388 DEL 15/07/2003)
Cod. C002

DESCRIZIONE
Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, anta portante, 6 vani, 4 ripiani interni, 
serratura con chiave.
CONTENUTO
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 5 Paia guanti latex STERILI  - 1 Mascherina + visiera paraschizzi
3 Soluzione fisiol. 500 ml flacone polipr. CE - 2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10% iodio PMC - 10 busta compr. garza
10x10cm sterile 12 str - 2 Garza 18 x 40 sterile singola - 2 Telo 40 x 60 DIN 13152-BR per ustioni - 2 Pinza 
STERILE 2 Cotone 50 g Sacchetto - 1 ELASTOFIX benda tubolare elastica - 2 PLASTOSAN 20 ASSORTITI cerotti 
1 Forbici Lister 14,5 cm DIN 58279-A145 - 2 rocchetti cerotto m 5 x 2,5 cm - 3 Laccio piatto emostatico - 2 ICE
PACK Ghiaccio istantaneo - 2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip - 1 Termometro clinico CE con astuccio 
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio - 4 Benda 3,5 m x 10 cm cellophane orlata - 1 Astuccio PIC 
3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniaca 
1 Pinocchio + Vento kit completo - 1 Coperta Isotermica oro/arg. 160x210 - 1 Telo triangolare TNT 96 x 96 x 136
cm - 2 Preparato 3,5 g gel per ustioni sterile - 2 Benda 4 x 6 DIN 61634 elastica - 1 Tampobenda 80x100 DIN
13151 M - 1 Istruzioni multilingua p. soccorso.
MISURE
460x340x180 mm 
COLORE DISPONIBILE
Bianco

ARMADIETTO DI PRONTO SOCCORSO OLTRE DUE
DIPENDENTI (COME DA DM 388 DEL 15/07/2003)
Cod. C000

DESCRIZIONE
Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 
2 ripiani interni, serratura con chiave.
CONTENUTO
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 5 Paia guanti latex STERILI - 1 Mascherina + visiera paraschizzi
3 Soluzione fisiol. 500 ml flacone polipr. CE - 2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10% iodio PMC - 10 busta compr. garza
10x10 cm sterile 12str - 2 Garza 18x40 sterile singola - 2 Telo 40x60 DIN 13152-BR per ustioni - 2 Pinza 8 cm
STERILE - 1 Cotone 50 g Sacchetto - 1 ELASTOFIX benda tubolare elastica - 2 Astuccio 10 PLASTOSAN assortiti
2 Rocch. m 5x2,5 cm cerotto ad. tela - 1 Forbici Lister 14,5 cm - DIN 58279-A145 - 3 Laccio piatto emostatico
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo -2 Sacchetto rifiuti 250x350 minigrip - 1 Termometro clinico CE con astuccio
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio - 1 Istruzioni multilingua p. soccorso.
MISURE
460x300x140 mm 
COLORE DISPONIBILE
Bianco

SCALA TELESCOPICA IN ALLUMINIO MT. 3,80
Cod. TR03

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Pioli zigrinati antisdrucciolo pedata mm 40
• Maniglia di sollevamento in neoprene
• In alluminio estruso anodizzato (non sporca le mani)
• Cinghia di chiusura antiapertura accidentale 
• Pulsanti di sicurezza per la chiusura
• Posizioni intermedie: n. 13 (una ogni 30 cm a partire da m 0,80)
• Larghezza base rampa: cm 49
• Larghezza cima rampa: cm 45
• Spessore scala chiusa: cm 8
• Peso: Kg 11,5
• Numero gradini: 13
• Passo gradini: cm 30
• Volume imballo: mc 0,06 (cm 86x54x13)
• Tamponi ergonomici in pvc antisdrucciolo
• Imballo in plastica + polistirolo + cartone
• Manuale d’uso e manutenzione
• Portata Kg 150
• Garanzia 1 anno

SCALA TELESCOPICA IN ALLUMINIO MT. 2,60
Cod. TR02

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Pioli zigrinati antisdrucciolo pedata mm 40
• Maniglia di sollevamento in neoprene
• In alluminio estruso anodizzato (non sporca le mani)
• Cinghia di chiusura antiapertura accidentale 
• Pulsanti di sicurezza per la chiusura
• Posizioni intermedie: n. 9 (una ogni 30 cm a partire da m 0,68)
• Larghezza base rampa: cm 47
• Larghezza cima rampa: cm 45
• Spessore scala chiusa: cm 7
• Peso: Kg 6,6
• Numero gradini: 9
• Passo gradini: cm 30
• Volume imballo: mc 0,04 (cm 72x52x12)
• Tamponi ergonomici in pvc antisdrucciolo
• Imballo in plastica + polistirolo + cartone
• Manuale d’uso e manutenzione
• Portata Kg 150
• Garanzia 1 anno

DESCRIZIONE
Sono scale semplici d’appoggio a pioli, telescopiche e ultracompatte in alluminio anodizzato 6061. Concepite per uso professionale,
possono essere utilizzate anche in casa e per il “fai da te”. I pioli sono rettangolari, con appoggio di 40 mm, e consentono di
lavorare in totale sicurezza e comodità. Si aprono con estrema facilità spingendo i pioli verso l’alto, esattamente come si fa con una
canna da pesca. Si richiudono altrettanto semplicemente premendo i pulsanti di sicurezza, posti su ogni piolo: gradino per gradino,
la scala si ricompatta sfruttando la spinta del proprio peso. Le scale possono essere riposte ovunque: nel bagagliaio dell’auto, nel
sottoscala, nella cabina di un furgone. Non sporcano le mani grazie all’anodizzazione che conferisce grande fluidità nella chiusura
e nell’apertura. Sono brevettate e prodotte a normativa italiana D.P.R. 547, Normativa Europea EN131 (testate dal Politecnico di
Milano), e sono conformi all’utilizzo secondo il D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008.
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COME
RAGGIUNGERCI
VIA PASTRENGO, N. 7M/9 - 24068 - SERIATE (BG) 

CORSO 
DELLA PADANIA

VIA 
PASTRENGO

USCITA 
SERIATE

CASELLO DI
BERGAMO

DALL’AUTOSTRADA
- Uscita autostrada A4 casello di Seriate;
- Mantenere la destra al bivio per circa 1 km e mezzo, seguire le indicazioni per
Bergamo/Lecco/Lovere;
- Immettersi sulla strada statale SS42 e proseguire per circa 1 km;
- Prendere l'uscita verso Bagnatica/Brusaporto/Seriate;
- Alla rotonda, prendere la seconda uscita per Via Pastrengo;
- Attraversare una rotonda;
- Alla rotonda seguente prendere la terza uscita e ritornare su Via Pastrengo
al numero 9 o 7M.

DALLA CITTÀ DI BERGAMO
- Prendere la SS671 Brescia/Lovere per 5 km circa;
- Prendere l'uscita verso Cremona/Brescia/Autostrda/Lago d’Iseo;
- Mantenere la destra al bivio, seguire le indicazioni per Brusaporto/Seriate/Bagnatica;
- Alla rotonda, prendere la seconda uscita per Via Pastrengo;
- Attraversare una rotonda;
- Alla rotonda seguente, prendere la terza uscita e ritornare su Via Pastrengo 
al numero 9 o 7M.




